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1. Allgemeine Angaben:
Produktbezeichnung: Backschl. 210x610 rot weifs 092

Artf.- Nr. GEVIS 670004

Art.-Nr. BAKOS 63056

Lieferant: BAKO-ZENTRALE NORD eG

StralRe: Am Kiekenbusch 4

Postleitzahl: 47269 Ort: Duisburg
Telefon : 0203 7684-0 Telefax: 0203 7681-018
E-Mail: info-duisburg@baekogruppenord.de
Ansprechpartner: Herr Hieber (Einkauf), Frau Rettinger (QS)

Ansprechpartner im Krisenfall (24h):

Abteilung: Ansprechpartner: Telefon: Telefax:
QS Frau Rettinger 0203 7684-250 0203 7684-350
0162 2425478

2. Produktbeschreibung:

Verwendungszweck: Lebensmittelverpackung
Beschreibung:
Herkunftsland: EU

3. Zusammensetzung des Produkts
Material aus welchem das Produkt besteht muss beschrieben sein.

Bei Etiketten und Klebbéndern sind die eingesetzten Klebsfoffe zu definieren.
Beispiel: met/PET/Papier-Verbundkarton kaschiert, bedruckt

Material/ Inhaltsstoff Wichtige Bemerkungen/ Ausgangsrohstoff/ Teilkomponenten/

Additive/ Farben/

1 Zellglasfolie P325

2 Kaltleim

3 Farbe

4

5

6

7

8

9
10
11
12
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Die gelieferten Verpackungen entsprechen der VO(EG) 1935/2004, LFGB, BedarfsgegenstandeVO, den
BfR Empfehlungen fir die eingesetzten Materialien (z.B. Empfehlung 36/36a fUr Papier) mit allen
Erganzungen/ Anhangen. Eingesetzte Druckfarben und Lacke enthalten weder als Rohstoff noch als
bekannte Verunreinigung giftige oder sehr giftige Stoffe oder kanzerogene, teratogene und mutagene
Stoffe. Die Verpackung entspricht hinsichtlich des Schwermetallgehalts der Verpackungsverordnung. Ggf.
enthaltenes Zellglas entspricht der RL 2007/42/EC.

Das Produkt darf direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen?
ja nein
Falls ja (Anlage Konformitétserkldrung)

Das Produkt ist bedruckt?

Falls ja, Angabe der Farbeigenschaften

Es wurden andere Oberfldchenbehandlungen (z.B. Wachsen/ Silikonisierung etc.) vorgenommen?
ja nein

O X

Falls ja, Angabe der Oberfldcheneigenschaft

X O

4, Produktmerkmale
MalBe (z.B. Lange/ Breite/ Hohe/ Innen-AuBendurchmesser einer Rolle/ Gewicht/ Laufmeter efc.)

Parameter Maleinheit Sollwert oberer Grenzwert Unterer Grenzwert

Hohe cm 61

Breite cm 21

Gewicht pro Stick g/ Stiick 9
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5. Mikrobiologische Merkmale

(soweit vorhanden/ bekannt und nur bei Primarverpackung, d. h. Lebensmittelkontaktmaterialien)

Parameter Durchschnittswert oberer Untersuchungsmethode
kbE/ g 0. kbE/cm? Grenzwert

Aerobe mesophile

Keimzahl

Enterobacteriacae

E. Coli

Coliforme Keime

Schimmelpilze

Hefen

Bacillus cereus
Koagulase-positive
Staphylokokken

Sporen von Sulfit-reduzierenden
Clostridien

Salmonellen

weitere:

kbE = koloniebildende Einheit
n.n. = nicht nachweisbar
n. a. = nicht anwendbar

Die Einhaltung der Parameter wird geprift

ja nein
Falls ja, wie oft:
intern extern

[] []

6. Bestrahlung / GVO

Das Produkt oder einzelne Inhaltsstoffe wurden mit ionisierenden oder ultravioletten
Strahlen behandelt:

Das Produkt oder einzelne Inhaltsstoffe wurden aus genetisch veranderten Organismen
hergestell:

Das Produkt oder einzelne Inhaltsstoffe wurden mit Hilfe von genetisch veranderten
Organismen hergestell:

7. Umwelt
Das Material kann recycelt werden

Wie ist das Material zu entsorgen: Vfw GmbH

ja nein

O o o
X X X

ja nein
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8. Qualitatssicherung/ HACCP
Das Material ist auf Fremdkorper detektiert/geprift (zutreffendes ankreuzen) ja nein

Metall (Sensibilitat: )
Anorgan. (Glas, Steine, u.a.) X
Organ. (Schadlinge, u.a.)

[
X

X0
[]

Sonstige: Sichtprifung

ja nein

Besteht fir den Produktionsprozess ein HACCP-Konzept/ Risiko-Prozessanalyse? u X
1SO 9001 (] X

Der Produktionsbetrieb ist zertifiziert nach: BRC u <
weitere: |:| |Z

9. Transport/ Palettierung

Gebindegrole: 500 Stick
Gebindemenge pro Lage: 4

Gebinde pro Palette: 60
Gewicht pro Palette (brutto)  ca. 360 kg
Verpackungsmaterial: Karton

10. Kennzeichnung/ Riickverfolgbarkeit
Kennzeichnung (Charge/Lot):
(z.B.: Lot-Nr. fortlaufend)
Definition einer Liefercharge:
( bei Verschlisselung der Lot-Nr.)
Ruckverfolgbarkeit:
(z.B.: Rechnung/ Lieferschein, Lot- Charge auf Efikett aul3en auf dem Karton
Nummer, MHD, EAN-Code)

Charge auf Efikett auRen auf dem Karton

Auftragsnummer-Maschine-Chargennummer

11. Transport- & Lagerbedingungen

Mindesthaltbarkeitsdatum: 6 Monate
Restlaufzeit:
Temperatur in °C: 20

Relative Feuchte:
sonstige Besonderheiten:
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12. Schlussbestimmungen
Die Spezifikation unseres Lieferanten liegt uns in Urschrift vor.

Diese Spezifikation ersetzt alle bisherigen Spezifikationen des Kunden und der BAKO-ZENTRALE NORD
eC.

Vorstehende Daten entsprechen unseren besten Erfahrungen und Kenntnissen und dienen zur
Information. Eine Eigenschaftszusicherung oder Verbindlichkeit, gleich welcher Art, kann von uns nicht

abgegeben werden.

BAKO-ZENTRALE NORD eG

Freigegeben am: Name: Unterschrift:
/
06.09.2011 Torsten Hieber i.V. V MM
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