RECA NORM reca)

RECA | HALT. WIRKT. BEWEGT.

TECHNISCHES DATENBLATT
RECA arecal Multifunktionsol H1

Artikelnummer: 0896 216 400 VPE: 1/6, Inhalt: 400m|

Produktbeschreibung:

Synthetisches, physiologisch unbedenkliches Mehrzweckdl mit multifunktioneller
Additivkombination fur die Lebensmittelindustrie.

NSF H1 gepruft.

Einsatzbereich:
e Schmierung und Wartung von Verbindungen, Ketten, Dichtungen und allen beweglichen
Teilen
e Als Trennmittel
e Als Korrosionsschutz
¢ Alle Anwendungen bei denen der Einsatz von entziundlichen Produkten nicht gewunscht
ist.
Eigenschaften:
e Farblos, nicht verfarbend.
Reduzierter Verschleil}.
Gutes Kriechvermdgen.
Langzeitkorrosionsschutz.
Guter Oxidations- und Alterungsschutz.
Nicht mit R10, R11 und R12 gekennzeichnet (Entzindlichkeit).
Nicht als Gefahrstoff eingestuft (keine Gefahrstoffsymbole wie Xi, Xn, F, F+ oder N).
Enthalt kein Weil3ol/Mineraldl.

Anwendung:
Zu behandelnde Flache vorreinigen. Aus ca. 20 cm Abstand gleichmaliig aufspruhen.

Technische Produktdaten

Farbe (visuell) farblos
Dichte ( SIN 51757) 0,807 g/ml
Flammpunkt ( DIN ISO 2592) 235°C
Pour point (DIN ISO 3016) -50°C
Viskositat 40°C (DIN 51562) 32 mm“/s

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit fiir
das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall konnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der auBerhalb unseres
Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht iibernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres
unverbindlich zur Verfiigung stehenden technischen und kaufminnischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzufiihren. Fiir gleich bleibende Qualitit unserer Produkte iibernehmen wir die Gewihr. Technische Anderungen und
Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
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