
Verbandschrank; für Wandaufhängung aus Stahlblech; mit Zusatzfach; DIN 13169-E, 

mit sehr reichhaltiger Zusatzfüllung. Der Schrank selbst besteht aus Stahlblech, ist ein-

türig. Die Inneneinteilung besteht aus zwei Fächern und einem Zusatzfach. Der Schrank

ist verschließbar mit Schloss und Schlüssel. Zu dieser für alle Betriebe gesetzlich vorge-

schriebenen Grundausstattung haben wir eine spezielle Zusatzfüllung, vor allem mit viel

Pflastern, zusammengestellt, die erfahrungsgemäß oft zusätzlich gebraucht werden 

Ausführung Art.-Nr.

Verbandschrank DIN 13169-E [Abb.:1]

45,5 x 55,5 x 17,5 cm (H x B x T) 88 7310

Verbandstoff-Füllung DIN 13169-E 

erweiterte Ausführung [o. Abb.] 88 7312

Verbandkasten DIN 13169 E-Grundausstattung; aus starkem Blech mit zwei

Hakenzugverschlüssen, staub- und wasserdicht verschlossen. Zwei Tragegriffe zum leichten

Transport. Diese genormte Grundausstattung ist für alle Betriebe gesetzlich vorgeschrieben

Ausführung Art.-Nr.

Verbandskasten DIN 13169-E [Abb.:2]

35 x 25,5 x 10 cm  (H x B x T) 88 7311

Verbandstoff-Füllung DIN 13169-E [o. Abb.]

88 7313
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